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3.4 Гарантийные обя за тель ст ва

1) Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие при бо ра па с порт ным дан ным при со -
блю де нии по тре би те лем ус ло вий экс плу а та ции, транс пор ти ро ва ния и хра не -
ния, ус та нов лен ных на сто я щим Ру ко вод ст вом по экс плу а та ции.

2) Га ран тий ный срок ус та нав ли ва ет ся 12 ме ся цев со дня про да жи.

Да та про да жи: "          " ______________”    20____   г. 

По став щик _________________________ /под пись по став щи ка/

3)Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре краща ет ся при:
а) на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, хра не ния и транс пор ти ро ва ния, из ло -

жен ных в Руко вод ст ве по экс плу а та ции;
б) на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
в) на ру ше нии це ло ст но с ти кор пу са при бо ра вслед ст вие ме ха ни че с ких по -

вреж де ний, на гре ва, дей ст вия аг рес сив ных сред;
г) по вреж де ни ях, вы зван ных за гряз не ни ем при бо ров, по па да ни ем внутрь

по сто рон них пред ме тов, ве ществ, жид ко с тей;
д) ис те че нии га ран тий но го сро ка экс плу а та ции.
4) Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся на ис точ ни ки пи та ния.
5) Пирометр является сложным техническим изделием и не подлежит

самостоятельному ремонту, поэтому ор га ни за ция ' раз ра бот чик не поставляет
Пользователям полную техническую документацию на прибор.

Ре монт  при бо ров  про из во дит ор га ни за ция ' раз ра бот чик: ООО "ТЕХ НО'АС".
6) ООО "ТЕХ НО'АС" не не сет от вет ст вен но с ти за ущерб, ес ли он вы зван не -

со блю де ни ем пра вил и ус ло вий экс плу а та ции при бо ра.
Из го то ви тель не да ет га ран тий от но си тель но то го, что при бор под хо дит для

ис поль зо ва ния в кон крет ных ус ло виях, оп ре де ля е мых Поль зо ва те лем, кро ме
ого во рен ных в Ру ко вод ст ве по экс плу а та ции.

3.5 Порядок продставления рек ла ма ций

В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плу а та ции не об хо -
ди мо со ста вить тех ни че с ки обос но ван ный акт, в ко то ром ука зать: да ту от ка за,
дей ст вия, при ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за и ус ло вия экс плу а та ции,
при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо ра не об хо ди мо со ста -
вить акт при ем ки с ука за ни ем да ты по лу че ния из де лия, ка ким спо со бом бы ло
до став ле но из де лие, со сто я ние упа ков ки и пломб (пе ча тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, за ве ря ют ся
пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Рос сия, 140402, г. Ко лом на, Мос ков ской обл., 
ул. Ок тябрь ской ре во лю ции д.406, ООО "ТЕХ НО'АС", факс: (496)  615'16'90, 
Е'mail:marketing@technoac.ru
Ре ше ние фир мы по ак ту до во дит ся до по тре би те ля в те че ние од но го ме ся ца. 
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Вве де ние

На сто я щее ру ко вод ст во по экс плу а та ции рас про ст ра ня ет ся на пи ро ме т ры
ин фра крас ные С'700.1, пред наз на чен ные для бес кон такт но го из ме ре ния тем -
пе ра ту ры объ ек тов по их теп ло во му (ин фра крас но му) из лу че нию. Пи ро ме т ры
при ме ня ют ся для кон тро ля со сто я ния объ ек тов и тех но ло ги че с ких про цес сов в
раз лич ных от рас лях про мы ш лен но с ти, а так же при про ве де нии на уч ных ис сле -
до ва ний.

Об ласть  применения:
· металлургия
· цементная промышленность
· стекольная  промышленность
· керамическая  промышленность

1 Техническое  описание

1.1 Назначение 

Пирометр инфракрасный С'700.1 предназначен для использования в
качестве инфракрасного датчика  при измерении температуры поверхностей
твердых (в том числе сыпучих тел) и расплавов различных материалов по их
собственному тепловому излучению бесконтактным способом. 

Условия  эксплуатации:
'температура  окружающего  воздуха, °С
при работе без охлаждения минус 20 … +80 
при работе с  охлаждением  0…+120
' относительная  влажность, % до 80
' атмосферное  давление, кПа 84 … 106

1.2 Технические  характеристики

1. Диапазон  измерения  температуры, °С +700 … +2200
2. Предел допускаемой основной

абсолютной погрешности, °C ±(1+ 0,01 t*)
3. Разрешающая  способность, °С  1
4. Показатель  визирования 1:100
5. Время установления показаний, с 0,5
6. Рабочие длины волн, мкм 0,82 … 0,97
7. Потребляемая мощность не более, Вт 0.04
8. Выходные параметры, мА 4…20
9. Интерфейс для связи  с компьютером (С'700.2) RS'485 
10. Габаритные  размеры, не более, мм 42х235
11. Масса, не более, кг 0.35
*t ' числовое значение измеренной температуры

3  Па с порт

3.1 Комплект поставки

*  '  Поставляется по отдельному заказу

3.2 Свидетельство о приемке

Пирометр инфракрасный  С'700.1    заводской номер  N _________________

соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска: “ ” 200 г.

МП Представитель ОТК 

№ Наименование изделия Обозначение Кол. Зав. №

1 Пирометр инфракрасный С–700.1 1

2
Руководство по
эксплуатации

С'700.00.000 1

3 Уголок С 770.00.021 1

4 Гайка С 770.00.022 2

7

5
Насадка с оптическим
прицелом*

ЛЦУ 1

5 Кабель* С 700.00.120'0 1
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1.3 Устойство и принцип работы

Пирометр является сложным оптико'электронным устройством,
предназначенным для измерения температуры бесконтактным способом.

В основе работы пирометра лежит принцип преобразования потока
инфракрасного излучения от объекта, принимаемого чувствительным
элементом, в электрический сигнал, пропорциональный спектральной
плотности мощности потока излучения.

Структурная схема пирометра приведена на рис. 1. 

Рис. 1
Структурная схема пирометра

Поток  инфракрасного излучения, испускаемый объектом, попадает в
оптическую систему ОС, где диафрагмируется и фокусируется на приемник
излучения ПИ, находящийся в фокусе оптической системы.

Приемник излучения ПИ преобразует мощность падающего на него потока
ИК излучения в электрическое напряжение пропорциональное спектральной
плотности мощности потока  излучения.

Узел обработки УО преобразует сигнал с приемника излучения ПИ, в
соответствии с номинальной статической характеристикой преобразования, в
вид, удобный для индикации.

Узел токовой петли преобразует измеренное значение температуры
линейно в значение тока в токовой петле 4…20 мА.

Пирометр С'700.1 питается непосредственно от токовой петли.

1.4  Внешний вид прибора

Внешний вид пирометра приведен на рис. 2. На задней крышке прибора
находится разъем для подключения к компьютеру (или индикаторному
устройству) и винт, закрывающий переменный резистор, с помощью которого
устанавливается значение поправочного коэффициента Е. По желанию
заказчика в комплект поставки входит съем ная на сад ка с ЛЦУ.

ОC ПИ УО
ТП

(ИП)

ОС   'оптическая система
ПИ' приемник излучения
УО 'узел обработки сигнала
ТП ' токовая петля
ИП 'источник питания

Рис.2
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2.6 Схема подключения пирометра

2)  Работа с измерителем'регулятором одноканальным ОВЕН ТРМ1А'Х.АТ.Р
На ТРМ в режиме программирования задать следующие параметры:
А1'1 = 7
В0'1 =10
В1' 7 =00
В1' 5 =700
В1' 6 = 2200

2.7 Диаграмма поля зрения С+700

(показатель визирования 1:100 )

1)  Схема под клю че ния  пи ро ме т ра С'700.1 к из ме ри те лю ' ре гу ля то ру од но -
ка наль но му  ОВЕН ТРМ1А'Х.АТ.Р

Пирометр Съемная насадка с ЛЦУ
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2 Ин ст рук ция по экс плу а та ции

2.1 Под го тов ка  к ра бо те

1) Ос мо т реть упа ков ку с при бо ром и, ес ли по вреж де ния от сут ст ву ют, рас па ко -
вать при бор.

2) Убе дить ся, что со став ные ча с ти при бо ра не име ют ме ха ни че с ких по вреж де ний.
3) Про ве рить  со от вет ст вие  ком плек та  па с порт ным  дан ным.
4) Ус та нов ку  при бо ра сле ду ет про во дить в сле ду ю щем по ряд ке:

·за кре пить при бор на штат ном крон штей не (при по мо щи двух га ек М32х1) или
дру гим удоб ным  спо со бом;

·под клю чить при бор к "бло ку ин ди ка ции" или ком пью те ру;
·про из ве с ти при це ли ва ние при бо ра на объ ект из ме ре ния при по мо щи при -

цель но го ус т рой ст ва (съем ная на сад ка с оп ти че с ким ви зи ром или ЛЦУ);
·счи тать зна че ние из ме рен ной тем пе ра ту ры с "бло ка ин ди ка ции".

2.2 По ря док ра бо ты (про ве де ние из ме ре ний)

1) Ос мо т реть объ ект из ме ре ния и оп ре де лить его ха рак те ри с ти ки, вли я ю щие
на бе зо пас ность про ве де ния из ме ре ний и точ ность ре зуль та тов:

·тем пе ра ту ра  объ ек та  не  долж на  вы хо дить за гра ни цы ука зан но го в па с пор те
ди а па зо на  из ме ре ний;

·опе ра тор не дол жен при бли жать ся к объ ек там, на хо дя щим ся под на пря же ни -
ем или име ю щим вы со кую тем пе ра ту ру;

·для точ но го из ме ре ния тем пе ра ту ры раз ме ры объ ек та долж ны пре вы шать раз -
мер пят на кон тро ля при бо ра (ди а грам ма по ля зре ния при бо ра при ве де на в п.2.7);

·для по лу че ния точ ных ре зуль та тов же ла тель но иметь ров ную кон тро ли ру е мую
по верх ность, в про тив ном слу чае ре зуль та ты бу дут оце ноч ны ми (ка че ст вен ны ми). 

2) Вклю чить пи ро метр по соответствующей схеме (см. п.2.6).
3) Про из ве с ти при це ли ва ние при бо ра на объ ект из ме ре ния ориентируясь на

максимальное показание пирометра.
4) Счи тать зна че ние из ме рен ной тем пе ра ту ры с ин ди ка тор но го ус т рой ст ва.

Че рез се кун ду при бор бу дет ре гу ли ро вать ток в пет ле про пор ци о наль но тем пе -
ра ту ре объ ек та. При этом зна че нию тем пе ра ту ры 700 °С со от вет ст ву ет зна че ние
то ко вой пет ли 4 мА, а зна че нию 2200 °С ' 20 мА.

Фор му ла пе ре сче та: Т(I)=700+93.75 (I'4) Т ' °С ; I ' мА
Для  вы клю че ния  при бо ра  от со е ди нить его от то ко вой пет ли.

При использовании лазерного прицела (ЛЦУ), поставляемого как
дополнительная опция, настройку пирометра на объект измерения проводить в
следующей последовательности:

1) В резьбовое отверстие пирометра (расположено перед линзой)
установить ЛЦУ до упора в торец оправы линзы.

2) Направить пирометр в сторону объекта измерения.
3) Перемещением выключателя включить ЛЦУ ' на объекте появится

светящаяся точка. Изменяя положение регулировок кронштейна (ослабевая и
затягивая гайки'барашки кронштейна), добиться необходимого положения
светящейся точки ЛЦУ на объекте измерения.

4) Зафиксировать положение кронштейна с помощью гаек'барашков. 
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5) Убедиться, что положение светящейся точки ЛЦУ не изменилось.
Выключить ЛЦУ. Вывернуть из резьбового отверстия пирометра ЛЦУ.

6) Прибор готов к работе.
Примечание:

Питание ЛЦУ осуществляется от элемента питания CR2032. Для замены его
необходимо из корпуса ЛЦУ вывернуть резьбовую втулку, извлечь прокладку из
полиуретана, извлечь батарейный отсек и заменить элемент питания. После
замены элемента питания в корпус ЛЦУ установить батарейный отсек,
прокладку из полиуретана  и ввернуть резьбовую втулку до упора в торец
корпуса ЛЦУ.

2.3 Техническое  об слу жи ва ние

1) В слу чае за гряз не ния оп ти че с кой лин зы не об хо ди мо ее очи с тить с по мо -
щью фла не ли (при ме не ние жид ко с тей кро ме спир та и во ды не до пу с ка ет ся).

2) Ес ли в те че ние дли тель но го вре ме ни ра бо та с при бо ром не про из во дить -
ся, объектив должен быть закрыт крышкой.

2.4 Транспортирование  и  хра не ние

При бор яв ля ет ся слож ным и точ ным оп ти ко'эле к трон ным  ус т рой ст вом  и
тре бу ет  бе реж но го  об ра ще ния.

При бор  дол жен  хра нить ся  и  транс пор ти ро вать ся  в  ори ги наль ной  упа ков ке
по став ля е мой  фир мой'из го то ви те лем  вме с те  с  при бо ром . При бо ры  мо гут
транс пор ти ро вать ся  лю бым  транс пор том  и  хра нить ся  при  тем пе ра ту ре  не  ни -
же  '30°С и  не  вы ше  +80°С .Не  до пу с ка ет ся  под вер гать  при бор  ме ха ни че с ким
воз дей ст ви ям .

Не  до пу с ка ет ся  по па да ние  во ды  и  дру гих  жид ко с тей  внутрь  кор пу са .
При  дли тель ном  хра не нии  и  транс пор ти ро ва нии  не об хо ди мо  ящик  с  при бо -

ром  по ме с тить  в  тол стый  по ли эти ле но вый  па кет  и  за гер ме ти зи ро вать  па кет
свар кой.

2.5 Возможные  неисправности  и  способы  их  устранения

Внешнее

проявление

неисправности

При изменении
температуры объекта
значение тока в
токовой петле не
меняется

Вероятная причина

1. Прибор не настроен
на объект
2. Низкое напряжение
токовой петли
3.Зависание работы
контролера

Способы устранения

1. Проверить настройку на объект
и чистоту линзы объектива
2. Проверить напряжение на

зажимах токовой петли .
3. Отсоединить прибор от

токовой петли и через 5 с
подключить снова


