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Программный комплекс «НТМ-Эком»

СОДЕРЖАНИЕ

Управление измерителем П3-34

Модификация АП3-34 Е УКВ, 
АП3-34 H УКВ, АП3-34 СВЧ.

С помощью выбранной процедуры 
осуществляется управление 
измерителем и отображение 
результатов измерений на экране 
ПК. 
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Для работы с данной процедурой 
необходимо предварительно 
воспользоваться стандартными 
средствами Windows, предназначенных для 
поиска Bluetooth устройств.

Подключение Измерителя к ПК

Откройте «Панель управления». Для этого 
нажмите кнопку «Пуск» и выберите пункт 
«Панель управления».
В категории «Оборудование и звук» 
щелкните «Добавление устройства» и 
следуйте инструкциям.

При выполнении процедуры соединения ПК 
с Измерителем необходимо указывать ключ 
(PIN): 1234.
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1) Убедиться, что измеритель ЭМП включен;

Для начала работы необходимо:

2) В выпадающем списке выбрать СОМ-порт, 
соответствующий измерителю и нажать 
кнопку «Установить соединение»;

3) Дождаться окончания процесса 
соединения ПК с Измерителем;

Начало работы

В результате работы с мастером 
добавления Bluetooth устройств, 
Измеритель будет по радиоканалу 
подключен к ПК и ему будет при-
своен определенный COM-порт.

Проверить номер COM-порта можно в 
меню «Панель управления > Оборудо-
вание и звук > Диспетчер устройств > 
Порты (СОМ и LPT)». 

Этот СОМ-порт будет использо-
ваться в программе «НТМ-ЭкоМ» 
для обмена данными между ПК и 
Измерителем.
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В правой части рабочего экрана 
появятся сведения об 
Измерителе и результат 
тестирования.

Для проведения процедуры 
опробования и тестирования 
Измерителя следует нажать на 
кнопку «Тест»

Получение сведений об Измерителе и его тестирование
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Установка частоты излучения

4) В числовом поле указать частоту 
излучения (ввести нужное значение с 
помощью клавиатуры или воспользоваться 
кнопками числового поля);

5) Для передачи значения частоты излучения 
в Измеритель нажать кнопку «Установить»;

6) Дождаться результата передачи значения 
частоты излучения в Измеритель и для запу-
ска измерений нажать кнопу «Старт»;
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7) Периодически, в рабочем окне программы 
будут обновляться результаты измерений;

После нажатия на кнопку «Старт» запустится 
процесс измерений.

Измерение и отображение результатов
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8) Для изменения частоты излучения необхо-
димо нажать кнопку «Стоп», а затем выполнить 
действия согласно п. 4-6;

9) Для завершения измерений необходимо 
нажать кнопку «Стоп», затем кнопку «Разорвать 
соединение» и выключить Измеритель.

Завершение работы
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